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e:cue Server
e:cue Lighting Engines sind Server, entwickelt für die Steuerung 
großer und komplexer Projekte. Auf allen e:cue Servern sind 
e:cue’s SYMPHOLIGHT und die Lighting Application Suite (LAS) 
vorinstalliert. Als zentrale Steuereinheit garantieren die vielseitigen 
Server einen unterbrechungsfreien Betrieb, da alle Leuchten und 
Kontroller innerhalb eines Projektes gesteuert werden. e:cue 
Server sind skalierbar, um alle Projektanforderungen abzudecken.
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e:cue Lighting Control Engine 3 fx
Die Lighting Control Engine 3 fx (LCE3FX) dient als Hochleistungsserver 
zur Steuerung großer Beleuchtungsprojekte, mit vorinstalliertem e:cue 
SYMPHOLIGHT und Lighting Application Suite (LAS). Als zentrale 
Steuereinheit orchestriert dieser vielseitige Lichtsteuerungsserver alle 
Geräte und Leuchten innerhalb eines Projekts. Die LCE3FX verfügt über 
integrierte digitale Schalteingänge, zwei einpolige Relaisausgänge 
und Unterstützung von unterschiedlichsten Ethernet-basierenden 
Protokollen. Darüber hinaus wird das Mischen von Emotion FX-Videos 
in der LCE3FX vollständig unterstützt. Shows und Lichtszenen können 
mit dem internen Webserver über mobile Geräte, Webbrowser oder 
über Cloud-Anwendungen gesteuert werden. Ein eingebautes Status-
Display auf der Front zeigt System- und Softwaremeldungen an. 
Die LCE3FX ist die ultimative Serverlösung für jedes anspruchsvolle 
Beleuchtungsprojekt. 

Highlights
 yEingebaute Video Capture Card

 ySoftwarelizenzen für e:cue’s SYMPHOLIGHT und LAS, vorinstalliert

 yHochqualitative Industriekomponenten für zuverlässigen, effizienten 
24 Std-Betrieb

 y 2 x SSD-Festplatten im RAID 1-Betrieb für erhöhte Ausfallsicherheit

 y Integrierte potenzialfreie Kontakteingänge (6x) und Relaisausgänge 
(2x), Video-Eingang

 yEinfache, platzsparende Montage in 19-Zoll-Racks (3HE)

Lieferumfang  Produktnummer

 y e:cue Lighting Control Engine 3 fx AM368100135

inklusive Microsoft® Windows 10™ IoT Enterprise und 
Softwarelizenzen für e:cue’s SYMPHOLIGHT und Lighting 
Application Suite

 yGedruckte LCE3FX Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

 yServerschrank-Montageschienen, inklusive Schrauben

 ymini DisplayPort nach DisplayPort Adapter

 y 2 x Mini-Schlüssel für Zugriff auf die Laufwerke

 y 3 x IEC-C13 Stromkabel (EU-, US-, und UK-Anschluss)

 y 2 x Relaisausgangsstecker

 yPotenzialfreier Kontaktstecker

Produkt
Lighting Control Engine 3 fx

Produktnummer
AM368100135

Abmessungen
(B x H x T)

483 x 133 x 405 mm/
(inkl. Halterungen)

Gewicht 12.3 kg (inkl. Halterungen)

Stromversorgung 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme typisch 110 W (inkl. optionaler 
Videoeingangs-Karte), 
Wirkungsgrad bis zu 92,5%

Betriebstemperatur 0 ... 40 °C

Lagertemperatur -10 ... 70 °C

Betriebs- / Lagerfeuchte 0 … 80% RH, nicht 
kondensierend

Schutzklasse IP20

Gehäuse Stahl, Frontplatte 
pulverbeschichtet

Montage im 19-Zoll-Rack mit Schienen

Schnittstellendaten

USB 2 x USB 3.0 (Front)
2 x USB 3.1 Gen 2 (Rückseite)
2 x USB 3.1 Gen 1 (Rückseite)
4 x USB 2.0 (Rückseite)

Potenzialfreie 
Kontakte

6 x Eingänge, Vin = 5 .... 24 V DC
1 kV galvanisch isoliert
aus: Vin < 1 V DC, an: Vin > 4 V DC
Eingangsstrom Iin (typisch):

Vin = 5 V / Iin = 0.8 mA
Vin = 12 V / Iin = 2.3 mA
Vin = 24 V / Iin = 4.8 mA

12 V DC Ausgang, max. 70 mA, 
überlastungsgeschützt

Relaisausgänge 2 x SPDT
Nennspannung: 250 V AC
Dauerstrom: 12 A (CE, CSA), 10 A (UL, 
begrenzt durch mitgelieferten Stecker)
Einschaltstrom: 50 A (max. 20 ms)
Isolierung zwischen offenen Kontakten 
(1 kV)

Bedienoberfl äche LC Anzeige, Tastenfeld

Ethernet-
Schnittstellen

2 x e:net 10/100/1000 Mbps, RJ45 

Serielle Schnittstelle 1 x RS-232 Sub-D

Tastatur / Maus 2 x PS/2

Grafi k 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort,
4 x mini DisplayPort

Video-Eingang DVI Eingangserfassung, 
1920 x 1080 @~80 fps; max. 
2048 x 2160 pxl oder max.144 fps

Audio 1 x Mikrofon
1 x Audio-Ausgang
1 x Audio-Eingang

Datenspeicher 2 x entfernbare SSD HDD (RAID 1)

Medienlaufwerke CD/DVD via USB-Schnittstelle

Fortsetzung auf Seite 2
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40006376

 Entspricht ANSI/UL Std. 62368-1 
 Zertifiziert nach CAN/CSA Std. C22.2  
 NO. 62368-1

Dimensionen
Alle Abmessungen in mm



Lighting Control Engine 3 fx

This document contains proprietary information of e:cue and 
is tendered subject to the conditions that the information be 
retained in confidence not be reproduced or copied and not 
be used or incorporated in any product.

Subject to modification without prior notice. Typo-
graphical and other errors do not justify any claim 
for damages. All dimensions should be verified using 
an actual part.

OSRAM GmbH 
Karl-Schurz-Strasse 38 
33100 Paderborn, Germany 
www.traxontechnologies.com 
www.ecue.com

Sheet: 3/3
Rev. 20220112

www.osram.com/ecue

Unsere Marke

Licht ist OSRAM

Konnektivität 
Rückseite

 

 

 

 
 

Hauptplatine,
vergrößert:

potenzialfreie Kontakte

Netzanschluss
(100..240V AC)

Relaisausgang1 Relaisausgang2 Display Port (4x) Videoeingang


